
Kábel Istenie
El. napájanie

[f/V/Hz]
Kábel Istenie

025, 035, 050 - - 1/230/50 3 x 1,5 mm2 16A fáza, nula, zem

070 - - 1/230/50 3 x 2,5 mm2 20A fáza, nula, zem

025, 035, 050 - - 1/230/50 3 x 1,5 mm2 16A fáza, nula, zem

070 - - 1/230/50 3 x 2,5 mm2 20A fáza, nula, zem

050 - - 1/230/50 3 x 2,5 mm2 20A fáza, nula, zem

070 - - 1/230/50 3 x 2,5 mm2 20A fáza, nula, zem

035 - - 1/230/50 3 x 1,5 mm2 10A fáza, nula, zem

050 - - 1/230/50 3 x 2,5 mm2 16A fáza, nula, zem

070 - - 1/230/50 3 x 2,5 mm2 20A fáza, nula, zem

100 1-fázové - - 1/230/50 3 x 4,0 mm2 25A fáza, nula, zem

100 3-fázové - - 3/400/50 5 x 2,5 mm2 16A 3 x fáza, nula, zem

140, 175 3-fázové - - 3/400/50 5 x 2,5 mm2 16A 3 x fáza, nula, zem

2050 - - 1/230/50 3 x 2,5 mm2 16A fáza, nula, zem

3080 - - 1/230/50 3 x 2,5 mm2 20A fáza, nula, zem

4090 - - 1/230/50 3 x 4,0 mm2 25A fáza, nula, zem

5130 - - 1/230/50 3 x 4,0 mm2 25A fáza, nula, zem

Údaje sú informatívne. Za správny návrh prierezu kábla a prísluaného istenia zodpovedá inatalaná firma. Je potrebné brae do úvahy d;�ku kábla, teploty okolia, lokálne predpisy a iné. Istie s motorickou charakteristikou (C, D).

025
A x B [mm]

452 x 286
452 x 255

-

Typy 
jednotiek

Ve?kose
Typ 

chladiva
Predplnená 
vzdialenose

Typy 
jednotiek

Ve?kose Typ chladiva
Predplnená 
vzdialenose Dop;Ianie

025, 035 R32 5 m 2050 R32 15 m 12 g/m

050 R32 5 m 3080 R32 22,5 m 12 g/m

070 a� 175 R32 5 m

050 R32 5 m

070 R32 5 m 5130 R32 37,5 m 12/24 g/m*

* - 24g/m pre potrubie kvapalina s priemerom 10mm

FDMX
050 - 175

FDLK
050 - 070

volite?né* volite?né*
volite?né volite?né
obsahuje obsahuje
obsahuje obsahuje

- -
volite?né -
obsahuje -
volite?né -

- -
volite?né -
volite?né -

* - len pre modely do výkonu 10kW, ** - vy�aduje aj kontakt pre dia?kové ZAP/VYP

Diagnostická sada (7ACEL1710)

FD
LK

(s
pl

it) do vonkajaej jednotky - 4 x 1,5 mm2 fáza, nula, zem, komunikácia

do vonkajaej jednotky - 4 x 1,5 mm2 fáza, nula, zem, komunikácia

volite?né volite?né volite?né volite?né

YDAK 508 x 314 544 x 353

obsahuje volite?né

obsahuje
- -

DDMX
035 - 175

obsahuje
obsahuje

obsahuje

CDMX
035 - 140

obsahuje

obsahuje

volite?né volite?né
obsahuje

volite?né
-
-

volite?né

HDLA
025 - 070

-

volite?né
obsahuje

obsahuje

obsahuje
volite?né

volite?né

PRÍSLUaENSTVO

erpadlo kondenzátu - Secura split XS 5000

erpadlo kondenzátu - Sauermann Si-27

Kontakt pre generálny alarm
Kontakt pre dia?kové ZAP/VYP (7ACEL1788)

WiFi USB modul

Infraovládanie RC08C, RC18, RC19
WiFi LCAC brána -

-

volite?né

HDMB
025 - 070

volite?né volite?né

obsahuje
volite?né**

-

-
- - -

-

- volite?né

H
D

LA
(s

pl
it) do vonkajaej jednotky 2 x fáza, nula, zem, komunikácia

Káblový ovláda RCW 11
Káblový ovláda RCW 22
Skupinový ovláda RCW 26 (max. 16 jed.) 

140, 175
A x B [mm]

FD
M

X,
 C

D
M

X,
 D

D
M

X,
 

SD
M

X
(s

pl
it)

do vonkajaej jednotky

4 x 1,5 mm2 fáza, nula, zem, komunikácia

4 x 1,5 mm2

do vonkajaej jednotky fáza, nula, zem, komunikácia

070
A x B [mm]

4 x 1,5 mm2 

4 x 1,5 mm2 fáza, nula, zem, komunikácia

do vonkajaej jednotky

4 x 1,5 mm2 fáza, nula, zem, komunikácia

do vonkajaej jednotky

do vonkajaej jednotky 4 x 1,5 mm2 

ELEKTRICKÉ aPECIFIKÁCIE JEDNOTIEK - AIRWELL

PRIEREZY, POTY KÁBLOV A ISTENIE

Oznaenie
a ve?kose jednotky

Elektrické napájanie Komunikácia

Prívod el. napájania

5 x 2,5 mm2 2 x fáza, nula, zem, komunikácia

Vnútorná jednotka Vonkajaia jednotka
Funkcie
káblov

Prepojovací
kábel

Funkcie
káblov

5 x 1,5 mm2 2 x fáza, nula, zem, komunikácia

do vonkajaej jednotky

El. napájanie
[f/V/Hz]

H
D

M
B

(s
pl

it) do vonkajaej jednotky

PRÍSLUaENSTVO PRE KLIMATIZÁCIU - AIRWELL

Vonkajaie
jednotky - multisplit

3080
A x B [mm]

4090, 5130
A x B [mm]

673 x 403

-

YDAB, 
YDAA, 
YDAX

YDAK

10 / 6 (pre 025 a 035),
12 / 6 (pre 050)

12/24 g/m* 10 / 6 (pre 025 a 035),
12 / 6 (pre 050),
16 / 10 (pre 070)

Dop;Ianie Prepojovacie potrubie Prepojovacie potrubie

511 x 317ZDAA 663 x 354

-

2 x (fáza, nula, zem, komunikácia)

do vonkajaej jednotky 3 x (fáza, nula, zem, komunikácia)

Vonkajaie
jednotky - split

050
A x B [mm]

-ZD
A

A
(m

ul
tis

pl
it)

2050
A x B [mm]

-

PREDPLNENÁ VZDIALENOSe A DOP9GANIE CHLADIVA

YDAA 511 x 317 663 x 354
-

452 x 255 - -
634 x 404YDAB, YDAX 511 x 317 663 x 354

ROZMERY PRE UCHYTENIE VONKAJaÍCH JEDNOTIEK NA KONZOLU

do vonkajaej jednotky 5 x 2,5 mm2 2 x fáza, nula, zem, komunikácia

fáza, nula, zem, komunikácia

fáza, nula, zem, komunikácia

-

-

-

-

-

-

-

do vonkajaej jednotky

-

do vonkajaej jednotky

4 x (4 x 1,5 mm2) 4 x (fáza, nula, zem, komunikácia)

5 x (4 x 1,5 mm2) 5 x (fáza, nula, zem, komunikácia)

do vonkajaej jednotky

do vonkajaej jednotky

3 x (4 x 1,5 mm2)

-

-

-

-

100
A x B [mm]

673 x 403

035
A x B [mm]

obsahuje

ZDAA
30 mR324090

16 / 10

12 / 612 g/m

24 g/m

24 g/m 16 / 10

12 g/m 10 / 6

12 g/m 12 / 6

5 x 1,5 mm2

452 x 286

2 x (4 x 1,5 mm2)

SECURA RCW 11

Káblový ovláda
1 jednotka
Podsvietenie displeja
Oneskorené zapnutie / vypnutie
Funkcia I-feel
Tý�denný asova

RCW 26 

Skupinový ovláda
Max. 16 rovnakých jednotiek
Podsvietenie displeja
Oneskorené zapnutie / vypnutie
Funkcia I-feel
Tý�denný asova

A

B

Snímacia komora, erpadlo, napäeový zdroj s alarmom, filter.
BEZ POHYBLIVÝCH ASTÍ (neobsahuje plavák).
Vysokokvalitný avajiarsky výrobok. Vhodné pre vaetky 
klimatizácie do 10kW. 1~230V/50Hz, alarm relé - 16A.
Max. prietok: 15l/h, výtlaná / sacia výaka: 12m / 2m, 
horizontálna vzdialenose: 30m, hlunose - max 19dB(A)

Si-27

Piestové erpadlo, odnímate?ný napájací kábel v d;�ke 0,8m, 
prieh?adná hadica z PVC s vnútorným priemerom 6 mm (dlhá 
1,5 m), 6 seahovacích pások, plavák s prípojkou s vnútorným 
priemerom 15 mm (d;�ka 35 mm), odvzduaIovacia trubica 
s vnútorným priemerom 4mm (d;�ka 75mm, upevIovací 
podstavec, lepiaca páska. Max. prietok 20l/h, výtlaná / sacia 
výaka 10m /3m, hlunose 20dB(A)



El. napájanie
[f/V/Hz]

Kábel Istenie
El. napájanie

[f/V/Hz]
Kábel Istenie

20, 25, 35, 42 do vnútornej jednotky 1/230/50 3 x 1,5 mm2 16A - - -

50, 60 do vnútornej jednotky 1/230/50 3 x 2,5 mm2 16A - - -

71 do vnútornej jednotky 1/230/50 3 x 2,5 mm2 20A - - -

20, 25, 35, 42 do vonkajaej jednotky - - - 1/230/50 3 x 1,5 mm2 16A

50, 60 do vonkajaej jednotky - - - 1/230/50 3 x 2,5 mm2 16A

71 do vonkajaej jednotky - - - 1/230/50 3 x 2,5 mm2 20A

2Z do vonkajaej jednotky - - - 1/230/50 3 x 1,5 mm2 16A

3Z do vonkajaej jednotky - - - 1/230/50 3 x 2,5 mm2 16A

4Z do vonkajaej jednotky - - - 1/230/50 3 x 2,5 mm2 20A

5Z do vonkajaej jednotky - - - 1/230/50 3 x 4,0 mm2 25A

25, 36, 50 E5 do vonkajaej jednotky - - - 1/230/50 3 x 2,5 mm2 16A

60 E5, PZ3 71 E5 do vonkajaej jednotky - - - 1/230/50 3 x 2,5 mm2 20A

PZH3 71 E5 do vonkajaej jednotky - - - 1/230/50 3 x 4,0 mm2 25A

100 E5 do vonkajaej jednotky - - - 1/230/50 3 x 4,0 mm2 32A

PZ3 125, 140 E5 do vonkajaej jednotky - - - 1/230/50 3 x 6,0 mm2 40A

PZH3 125, 140 E5 do vonkajaej jednotky - - - 1/230/50 3 x 4,0 mm2 32A

71-140 E8 do vonkajaej jednotky - - - 3/400/50 5 x 2,5 mm2 16A

PACi Elite PZH2 200, 250 E8 do vnút. aj vonk. jed. 1/230/50 3 x 2,5 mm2 16A 3/400/50 5 x 4,0 mm2 25A

Údaje sú informatívne. Za správny návrh prierezu kábla a prísluaného istenia zodpovedá inatalaná firma. Je potrebné brae do úvahy d;�ku kábla, teploty okolia, lokálne predpisy a iné. Istie s motorickou charakteristikou (C, D).

20, 25
A x B [mm]

35
A x B [mm]

42
A x B [mm]

50
A x B [mm]

60*, 71
A x B [mm]

25, 36, 50
A x B [mm]

60
A x B [mm]

71
A x B [mm]

200, 250
A x B [mm]

570 x 330 570 x 330 - - - - - - -

570 x 320 570 x 320 570 x 320 613 x 361 613 x 361 - - - -

CU-TZ (WKE) 570 x 320 570 x 320 570 x 320 540 x 330 540 x 330 (60)
613 x 361 (71) - - - -

570 x 320 570 x 320 570 x 320 540 x 330 613 x 361 - - - -

570 x 320 540 x 330 - 613 x 361 613 x 361 - - - -

- - - - - 540 x 330 613 x 361 613 x 361 -

- - - - - 613 x 361 613 x 361 620 x 381 660 x 413

Typy 
jednotiek

Ve?kose
Typ 

chladiva
Predplnená 
vzdialenose

Dop;Ianie
Typy 
jednotiek

Ve?kose Typ chladiva
Predplnená 
vzdialenose

Dop;Ianie

CU-VZ 9, 12 R32 7,5 m 20 g/m 25, 36 R32 7,5 m 10 g/m

20, 25, 35 R32 7,5 m 10 g/m 50, 60 R32 7,5 m 15 g/m

42 R32 7,5 m 10 g/m 71 R32 10 m 17 g/m

50, 60 R32 7,5 m 15 g/m 100 - 140 R32 30 m 45 g/m

71 R32 10 m 25 g/m 36, 50 R32 30 m 15 g/m

35, 41, 50 R32 20 m 15 g/m 60 R32 30 m 15 g/m

52 R32 30 m 20 g/m 71 - 140 R32 30 m 45 g/m

68 R32 30 m 20 g/m 200 R32 30 m 60 g/m

80, 90 R32 45 m 20 g/m 250 R32 30 m 80 g/m
CU-TZ60WKE je predplnená na 10m.

PRÍSLUaENSTVO VZ Z XZ (XZ-H) TZ BZ YKEA UFE UD3

erpadlo kondenzátu - Secura split XS 5000 volite?né volite?né volite?né volite?né volite?né volite?né volite?né obsahuje
Infraovládanie obsahuje - - - obsahuje - - -
Infraovládanie Sky remote NanoeX - obsahuje obsahuje - - - obsahuje -
Infraovládanie Sky remote CZ-RL511D - - - obsahuje - - - volite?né
Káblový ovláda CZ-RD514C - volite?né volite?né volite?né volite?né obsahuje volite?né -
Káblový ovláda CZ-RD52CP - - - - - - - obsahuje
WiFi ovládanie Panasonic CZ-TACG1* volite?né volite?né volite?né volite?né volite?né volite?né volite?né volite?né
Rozhranie KNX - PAW-AC-KNX-1i* volite?né volite?né volite?né volite?né volite?né volite?né volite?né volite?né
Rozhranie EnOcean PAW-AC-ENO-1i* volite?né volite?né volite?né volite?né volite?né volite?né volite?né volite?né
Rozhranie Modbus - PAW-AC-MBS-1* volite?né volite?né volite?né volite?né volite?né volite?né volite?né volite?né
CZ-CAPRA1 - pripojenie na Plink riadenie* volite?né volite?né volite?né volite?né volite?né volite?né volite?né volite?né

* - pripojenie na port CN-CNT, tak�e je mo�né pou�ie len jedno prísluaenstvo súasne

fáza, nula, zem 4 x 2,5 mm2 fáza, nula, zem, komunikácia

fáza, nula, zem

fáza, nula, zem

fáza, nula, zem

4 x (fáza, nula, zem, komunikácia)

5 x (4 x 1,5 mm2) 5 x (fáza, nula, zem, komunikácia)

3 x (4 x 1,5 mm2) 3 x (fáza, nula, zem, komunikácia)

fáza, nula, zem, komunikácia

4 x 1,5 mm2 fáza, nula, zem, komunikácia

4 x 2,5 mm2 fáza, nula, zem, komunikácia

4 x 1,5 mm2 fáza, nula, zem, komunikácia

ROZMERY PRE UCHYTENIE VONKAJaÍCH JEDNOTIEK NA KONZOLU

PREDPLNENÁ VZDIALENOSe A DOP9GANIE CHLADIVA

613 x 361540 x 330

CU-VZ

Vonkajaie
jednotky - split

U-*PZH3 a PZH2 (PACi ELITE)

CU-BZ

CU-Z (XKE), CU-YKEA

CU-Z*UBEA

PACi 
Standard

PZ3

PACi
Elite
PZH3

PACi Elite 
PZH2

-

-

-

VZ
, Z

, X
Z,

 
TZ

(W
KE

), 
BZ

, 
YK

EA
(s

pl
it)

4 x 1,5 mm2 fáza, nula, zem, komunikáciafáza, nula, zem

25 / 12

25 / 10

16 / 10

12 / 6

12 / 6

16 / 10

fáza, nula, zem 4 x 2,5 mm2 fáza, nula, zem, komunikácia

fáza, nula, zem 4 x 2,5 mm2 fáza, nula, zem, komunikácia

100, 125, 140
A x B [mm]

16 / 6

3 x fáza, nula, zem 4 x 2,5 mm2 fáza, nula, zem, komunikácia

Prepojovacie potrubie

12 / 6

2x komunikácia

Elektrické napájanie Komunikácia

Prepojovací
kábel

Funkcie
káblov

Funkcie
káblov

ELEKTRICKÉ aPECIFIKÁCIE JEDNOTIEK - PANASONIC

Vnútorná jednotka

PRIEREZY, POTY KÁBLOV A ISTENIE

fáza, nula, zem

fáza, nula, zem

fáza, nula, zem

fáza, nula, zem

fáza, nula, zem 4 x 2,5 mm2 fáza, nula, zem, komunikácia

Oznaenie
a ve?kose jednotky

2 x (fáza, nula, zem, komunikácia)

CU
-x

Z
(m

ul
tis

pl
it)

2 x (4 x 1,5 mm2)

4 x (4 x 1,5 mm2)

UF
E,

 
UB

4,
 U

D3
(s

pl
it)

4 x 1,5 mm2 fáza, nula, zem, komunikácia

4 x 1,5 mm2

Vonkajaia jednotka

fáza, nula, zem

Prívod el. 
napájania

4 x 2,5 mm2

2 x 0,75 mm2 (tienený)3 x fáza, nula, zem

4 x 1,5 mm2 fáza, nula, zem, komunikácia

fáza, nula, zem

fáza, nula, zem

fáza, nula, zem

fáza, nula, zem, komunikáciaPA
Ci

 S
ta

nd
ar

d 
PZ

3
PA

Ci
 E

lit
e 

PZ
H3

(s
pl

it)

Prepojovacie potrubie

10 / 6

613 x 361

CU-4Z68
A x B [mm]

CU-xZ 620 x 381

CU-4Z80, CU-5Z90
A x B [mm]

PRÍSLUaENSTVO PRE KLIMATIZÁCIU - PANASONIC

CU-3Z52, CU-3Z68
A x B [mm]

CU-2Z35, CU-2Z41, CU-2Z50
A x B [mm]

620 x 381

660 x 413

-

-

U-*PZ3 (PACi STANDARD)

Vonkajaie 
jednotky - multisplit

10 / 6

CU-Z, CU-TZ*, 
CU-BZ, 
CU-YKEA, 
CU-Z*UBEA

CU-xZ
(multisplit)

10 / 6 12 / 6

12 / 6

12 / 6

16 / 6

10 / 6

10 / 6 (pre IU 16 a� 50),
12 / 6 (pre IU 60 a� 71) 

CZ-
RDxxx

Snímacia komora, erpadlo, 
napäeový zdroj s alarmom, filter.
BEZ POHYBLIVÝCH ASTÍ (neobsahuje plavák).
Vysokokvalitný avajiarsky výrobok.
Vhodné pre vaetky klimatizácie do 10kW.
1~230V/50Hz, alarm relé - 16A
Max. prietok: 15l/h
Výtlaná / sacia výaka: 12m / 2m
Horizontálna vzdialenose: 30m
Hlunose - max 19dB(A)

PAW-AC-
MBS-1

SECURA 

CZ-
TACG1

AB

CZ-
RL511D



Kábel Istenie
El. napájanie

[f/V/Hz]
Kábel Istenie

D09 - - 1/230/50 3 x 1,5 mm2 16A fáza, nula, zem

D12 - - 1/230/50 3 x 1,5 mm2 16A fáza, nula, zem

D18 - - 1/230/50 3 x 2,5 mm2 16A fáza, nula, zem

D24 - - 1/230/50 3 x 2,5 mm2 20A fáza, nula, zem

D18 - - 1/230/50 3 x 2,5 mm2 20A fáza, nula, zem

D24 - - 1/230/50 3 x 2,5 mm2 20A fáza, nula, zem

D36 - - 1/230/50 3 x 4,0 mm2 32A fáza, nula, zem

D48 - - 3/400/50 5 x 2,5 mm2 20A 3 x fáza, nula, zem

D55 - - 3/400/50 5 x 2,5 mm2 20A 3 x fáza, nula, zem

C2OU-D18 - - 1/230/50 3 x 2,5 mm2 20A fáza, nula, zem

C3OU-D27 - - 1/230/50 3 x 2,5 mm2 20A fáza, nula, zem

C4OU-D36 - - 1/230/50 3 x 4,0 mm2 25A fáza, nula, zem

C5OU-D42 - - 1/230/50 3 x 4,0 mm2 25A fáza, nula, zem

Údaje sú informatívne. Za správny návrh prierezu kábla a prísluaného istenia zodpovedá inatalaná firma. Je potrebné brae do úvahy d;�ku kábla, teploty okolia, lokálne predpisy a iné. Istie s motorickou charakteristikou (C, D).

D09, D12
A x B [mm]

452 x 280

Typy 
jednotiek

Ve?kose
Typ 

chladiva
Predplnená 
vzdialenose

Typy 
jednotiek

Ve?kose Typ chladiva
Predplnená 
vzdialenose

Dop;Ianie

D09 R32 5 m D18 R32 10 m 15 g/m

D12 R32 5 m D27 R32 15 m 15/20 g/m*

D18 R32 5 m D36 R32 20 m 15/20 g/m*

D24 R32 5 m D42 R32 25 m 15/20 g/m*

D18 R32 5 m * - 20g/m pre potrubie kvapalina s priemerom 10mm (ve?kosti 24)

D24 R32 5 m

D36 R32 5 m

D48 R32 5 m

D55 R32 5 m

* - len pre modely do výkonu 10kW,  ** - povinná pre SP-D184, SP-D181, SP-D182

Káblový ovláda ZKX-C/TE-06 (5-pin)

Káblový ovláda ZKX-C/TE-06B (3-pin)

Kontakt pre generálny alarm
Kontakt pre dia?kové ZAP/VYP

Doska pre centralizované riadenie/Modbus (3-pin)

obsahuje

volite?né - -

10 / 6 (pre D07 a� D12),
12 / 6 (pre D18),
16 / 10 (pre D24)

12 g/m

30 g/m

15 g/m

15 g/m

15 g/m

PRÍSLUaENSTVO

erpadlo kondenzátu - Secura split XS 5000

Infraovládanie

Dop;Ianie

16 / 10

16 / 10

16 / 10

16 / 10

12 / 6

16 / 10

12 / 6

10 / 6

10 / 6

Prepojovacie potrubie

24 g/m

24 g/m

CC
G

(s
pl

it)

do vonkajaej jednotky - 4 x 1,5 mm2 fáza, nula, zem, komunikácia

do vonkajaej jednotky - 4 x 1,5 mm2 fáza, nula, zem, komunikácia

do vonkajaej jednotky - 4 x 1,5 mm2 fáza, nula, zem, komunikácia

do vonkajaej jednotky - 4 x 1,5 mm2 fáza, nula, zem, komunikácia

ELEKTRICKÉ aPECIFIKÁCIE JEDNOTIEK - GIWEE

PRIEREZY, POTY KÁBLOV A ISTENIE

Oznaenie
a ve?kose jednotky

Elektrické napájanie Komunikácia

Prívod el. napájania
Vnútorná jednotka Vonkajaia jednotka

Funkcie
káblov

Prepojovací
kábel

Funkcie
káblovEl. napájanie

[f/V/Hz]

- 4 x 1,5 mm2 fáza, nula, zem, komunikácia

do vonkajaej jednotky - 4 x 1,5 mm2 fáza, nula, zem, komunikácia

CU
A,

 C
CB

, C
CR

, 
CT

A,
 C

TB
(s

pl
it)

do vonkajaej jednotky - 4 x 1,5 mm2 fáza, nula, zem, komunikácia

do vonkajaej jednotky - 4 x 1,5 mm2 fáza, nula, zem, komunikácia

do vonkajaej jednotky

do vonkajaej jednotky - 4 x 1,5 mm2 fáza, nula, zem, komunikácia

ROZMERY PRE UCHYTENIE VONKAJaÍCH JEDNOTIEK NA KONZOLU

Vonkajaie
jednotky - split

D18
A x B [mm]

D24
A x B [mm]

D36
A x B [mm]

48
A x B [mm]

Cx
O

U
(m

ul
tis

pl
it)

- 3 x (4 x 1,5 mm2) 3 x (fáza, nula, zem, komunikácia)

do vonkajaej jednotky - 4 x (4 x 1,5 mm2) 4 x (fáza, nula, zem, komunikácia)

do vonkajaej jednotky - 2 x (4 x 1,5 mm2) 2 x (fáza, nula, zem, komunikácia)

do vonkajaej jednotky

do vonkajaej jednotky - 5 x (4 x 1,5 mm2) 5 x (fáza, nula, zem, komunikácia)

55
A x B [mm]

COU 508 x 314 544 x 353 670 x 399 636 x 416 636 x 416

PRÍSLUaENSTVO PRE KLIMATIZÁCIU - GIWEE

CCG
09 - 24

CUA
18 - 55

CCB, CCR
07 - 55

CTA, CTB
07 - 55

CZA
09 - 18

Vonkajaie
jednotky - multisplit

C2OU-D18
A x B [mm]

C3OU-D27
A x B [mm]

C4OU-D36, C5OU-D42
A x B [mm]

CxOU 508 x 314 544 x 353 670 x 399

24 g/m

24 g/m

Prepojovacie potrubie

PREDPLNENÁ VZDIALENOSe A DOP9GANIE CHLADIVA

COU
(CCG)

COU
(CUA, CCB, 
CCR, CTA, 
CTB)

CxOU

volite?né

obsahuje obsahuje obsahuje obsahuje obsahuje

volite?né volite?né* obsahuje volite?né*

obsahuje obsahuje obsahuje obsahuje obsahuje
erpadlo kondenzátu - Sauermann Si-27 volite?né volite?né volite?né volite?né

volite?né- volite?né volite?né volite?né

obsahujeobsahuje obsahuje obsahuje obsahuje

volite?né - - - -
- -

Skupinový ovláda SP-D184-01P + adaptér, Modbus volite?né volite?né volite?né volite?né volite?né

Doska pre centralizované riadenie (5-pin)** - volite?né volite?né volite?né volite?né
volite?né volite?né volite?né volite?né volite?né
volite?né volite?né volite?né volite?né volite?né

WiFi ovládanie SMART MANAGER - CSP-D181-01P
Dotykový skupinový ovláda - CSP-D182-01P (SP-D145)

AB

ZKX-C/TE-06

Káblový ovláda
1 jednotka
Oneskorené zapnutie / vypnutie
Kontrola parametrov
Zobrazenie poruchy

NT-03

Infraovláda
1 jednotka
Oneskorené zapnutie / vypnutie

SECURA 

Snímacia komora, erpadlo, napäeový zdroj s alarmom, filter.
BEZ POHYBLIVÝCH ASTÍ (neobsahuje plavák).
Vysokokvalitný avajiarsky výrobok. Vhodné pre vaetky 
klimatizácie do 10kW. 1~230V/50Hz, alarm relé - 16A.
Max. prietok: 15l/h, výtlaná / sacia výaka: 12m / 2m, 
horizontálna vzdialenose: 30m, hlunose - max 19dB(A)

SP-D145

Dotykový skupinový ovláda
64 jednotiek
Tý�denný asova
Kontrola parametrov
Zobrazenie poruchy
ModBus ovládanie

Si-27

Piestové erpadlo, odnímate?ný napájací kábel v d;�ke 0,8m, 
prieh?adná hadica z PVC s vnútorným priemerom 6 mm (dlhá 
1,5 m), 6 seahovacích pások, plavák s prípojkou s vnútorným 
priemerom 15 mm (d;�ka 35 mm), odvzduaIovacia trubica 
s vnútorným priemerom 4mm (d;�ka 75mm, upevIovací 
podstavec, lepiaca páska. Max. prietok 20l/h, výtlaná / sacia 
výaka 10m /3m, hlunose 20dB(A)



Napájací

kábel

Max. 

prúd

Napájací

kábel

Výkon 

BUH

Výkon

BOH

Max.

prúd

3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 28,5A 3 x 1,5 resp. 3 x 2,5mm² 3kW 1,5kW 13A
3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 29A 3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 6kW 1,5kW 26A

Napájací

kábel

Max. 

prúd

Napájací

kábel

Výkon 

BUH

Výkon

BOH

Max.

prúd

3 x 1,5 resp. 3 x 2,5mm² 12A 3 x 1,5 resp. 3 x 2,5mm² 3kW 1,5kW 13A
3 x 2,5 resp. 3 x 4,0mm² 17A 3 x 1,5 resp. 3 x 2,5mm² 3kW 1,5kW 13A
3 x 2,5 resp. 3 x 4,0mm² 17A 3 x 1,5 resp. 3 x 2,5mm² 3kW 1,5kW 13A
3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 24A 3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 6kW 1,5kW 26A
3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 26A 3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 6kW 1,5kW 26A

Napájací

kábel

Max. 

prúd

Napájací

kábel

Výkon 

BUH

Výkon

BOH

Max.

prúd

3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 29A 3 x 1,5 resp. 3 x 2,5mm² 3kW 1,5kW 13A
3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 29A 3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 6kW 1,5kW 26A
5 x 1,5 resp. 5 x 2,5mm² 14,7A* 3 x 1,5mm²  -* 1,5kW 6,5A
5 x 1,5 resp. 5 x 2,5mm² 11,8A 5 x 1,5 resp. 5 x 2,5mm² 9kW 1,5kW 13A

5 x 2,5mm² 16,4A 5 x 1,5 resp. 5 x 2,5mm² 9kW 1,5kW 13A

Napájací

kábel

Max. 

prúd

Napájací

kábel

Výkon 

BUH

Výkon

BOH

Max.

prúd

medzi vnútornou

a vonkajaou jednotkou

medzi vnút.

jed. a nádr�ou

SDC0305J3E5 UD03JE5 3 x 1,5 resp. 3 x 2,5mm² 12A 3 x 1,5 resp. 3 x 2,5mm² 3kW 1,5kW 13A 4 x 1,5 resp. 4 x 2,5mm² 3 x 1,5mm²

SDC0305J3E5 UD05JE5 3 x 1,5 resp. 3 x 2,5mm² 12A 3 x 1,5 resp. 3 x 2,5mm² 3kW 1,5kW 13A 4 x 1,5 resp. 4 x 2,5mm² 3 x 1,5mm²

SDC0709J3E5 UD07JE5 3 x 2,5 resp. 3 x 4,0mm² 15,9A 3 x 1,5 resp. 3 x 2,5mm² 3kW 1,5kW 13A 4 x 2,5 resp. 4 x 4,0mm² 3 x 1,5mm²

SDC0709J3E5 UD09JE5-1 3 x 2,5 resp. 3 x 4,0mm² 15,9A 3 x 1,5 resp. 3 x 2,5mm² 3kW 1,5kW 13A 4 x 2,5 resp. 4 x 4,0mm² 3 x 1,5mm²
SDC12H6E5 UD12HE5 3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 24A 3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 6kW 1,5kW 26A 4 x 4,0 resp. 4 x 6,0mm² 3 x 1,5mm²
SDC16H6E5 UD16HE5 3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 26A 3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 6kW 1,5kW 26A 4 x 4,0 resp. 4 x 6,0mm² 3 x 1,5mm²
SDC09H3E8* UD09HE8 5 x 1,5 resp. 5 x 2,5mm² 13,1A* 3 x 1,5mm²  -* 1,5kW 6,5A 6 x 1,5 resp. 6 x 2,5mm² 3 x 1,5mm²

SDC12H9E8 UD12HE8 5 x 1,5 resp. 5 x 2,5mm² 8,8A 5 x 1,5 resp. 5 x 2,5mm² 9kW 1,5kW 13A 6 x 1,5 resp. 6 x 2,5mm² 3 x 1,5mm²

SDC16H9E8 UD16HE8 5 x 1,5 resp. 5 x 2,5mm² 9,9A 5 x 1,5 resp. 5 x 2,5mm² 9kW 1,5kW 13A 6 x 1,5 resp. 6 x 2,5mm² 3 x 1,5mm²

Napájací

kábel

Max. 

prúd

Napájací

kábel

Výkon 

BUH

Výkon

BOH

Max.

prúd

medzi vnútornou

a vonkajaou jednotkou

medzi vnút.

jed. a nádr�ou

SXC/SQC09H3E5 UX/UQ09HE5 3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 29A 3 x 1,5 resp. 3 x 2,5mm² 3kW 1,5kW 13A 4 x 4,0 resp. 4 x 6,0mm² 3 x 1,5mm²

SXC/SQC12H6E5 UX/UQ12HE5 3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 29A 3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 6kW 1,5kW 26A 4 x 4,0 resp. 4 x 6,0mm² 3 x 1,5mm²

SXC/SQC09H3E8* UX/UQ09HE8 5 x 1,5 resp. 5 x 2,5mm² 14,7A* 3 x 1,5mm²  -* 1,5kW 6,5A 6 x 1,5 resp. 6 x 2,5mm² 3 x 1,5mm²

SXC/SQC12H9E8 UX/UQ12HE8 5 x 1,5 resp. 5 x 2,5mm² 11,9A 5 x 1,5 resp. 5 x 2,5mm² 9kW 1,5kW 13A 6 x 1,5 resp. 6 x 2,5mm² 3 x 1,5mm²

SXC/SQC16H9E8 UX/UQ16HE8 5 x 2,5mm² 15,5A 5 x 1,5 resp. 5 x 2,5mm² 9kW 1,5kW 13A 6 x 2,5mm² 3 x 1,5mm²

Napájací

kábel

Max. 

prúd

Napájací

kábel

Výkon 

BUH

Výkon

BOH

Max.

prúd

ADC0309J3E5 UD03JE5 3 x 1,5 resp. 3 x 2,5mm² 12A 3 x 1,5 resp. 3 x 2,5mm² 3kW 3kW 13A

ADC0309J3E5 UD05JE5 3 x 1,5 resp. 3 x 2,5mm² 12A 3 x 1,5 resp. 3 x 2,5mm² 3kW 3kW 13A

ADC0309J3E5 UD07JE5 3 x 2,5 resp. 3 x 4,0mm² 15,9A 3 x 1,5 resp. 3 x 2,5mm² 3kW 3kW 13A

ADC0309J3E5 UD09JE5-1 3 x 2,5 resp. 3 x 4,0mm² 15,9A 3 x 1,5 resp. 3 x 2,5mm² 3kW 3kW 13A

ADC1216H6E5 UD12HE5 3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 24A 3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 6kW 3kW 26A

ADC1216H6E5 UD16HE5 3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 26A 3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 6kW 3kW 26A

ADC0916H9E8 UD09HE8 5 x 1,5 resp. 5 x 2,5mm² 8,8A 5 x 1,5 resp. 5 x 2,5mm² 9kW 3kW 13A

ADC0916H9E8 UD12HE8 5 x 1,5 resp. 5 x 2,5mm² 8,8A 5 x 1,5 resp. 5 x 2,5mm² 9kW 3kW 13A

ADC0916H9E8 UD16HE8 5 x 1,5 resp. 5 x 2,5mm² 9,9A 5 x 1,5 resp. 5 x 2,5mm² 9kW 3kW 13A

Napájací

kábel

Max. 

prúd

Napájací

kábel

Výkon 

BUH

Výkon

BOH

Max.

prúd

ADC1216H6E5 UX/UQ09HE5 3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 29A 3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 6kW 3kW 26A

ADC1216H6E5 UX/UQ12HE5 3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 29A 3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 6kW 3kW 26A

ADC0916H9E8 UX/UQ09HE8 5 x 1,5 resp. 5 x 2,5mm² 10,4A 5 x 1,5 resp. 5 x 2,5mm² 9kW 3kW 13A

ADC0916H9E8 UX/UQ12HE8 5 x 1,5 resp. 5 x 2,5mm² 11,9A 5 x 1,5 resp. 5 x 2,5mm² 9kW 3kW 13A

ADC0916H9E8 UX/UQ16HE8 5 x 2,5mm² 15,5A 5 x 1,5 resp. 5 x 2,5mm² 9kW 3kW 13A

BUH - backup heater - zabudovaná el. apirála vo vnútornej jednotke, BOH - booster heater - apirála v zásobníku TÚV.

Údaje sú informatívne. Za správny návrh prierezu kábla zodpovedá inatalaná firma. Je potrebné brae do úvahy d;�ku kábla, teploty okolia, lokálne predpisy a iné.
** - istenie 10A zodpovedá nádr�i s BOH apirálou o výkone 1,5kW, v prípade pou�itia nádr�e s 3kW apirálou je potrebné istenie 16A 2P B

16A 2P B
16A 2P B

MDC09J3E5 20A 2P C 16A 2P B

El. napájanie PS1

Prepojovací kábel

Prepojovací kábel

Istenie Istenie

16A 2P C 16A 2P B

3 x 1,5mm²
3 x 1,5mm²

Istenie Istenie

Prepojovací kábel medzi

MXC a nádr�ou

3 x 1,5mm²
3 x 1,5mm²
3 x 1,5mm²
3 x 1,5mm²
3 x 1,5mm²

32A 2P B

* - model MXC09J3E8 má 3kW apirálu BUH napájanú z napájania PS1, zapoítanú do max. prúdu 14,7A (10,4A pre vonkajaiu jednotku + 4,3A pre apirálu), napájanie PS2 slú�i len pre apirálu BOH v nádr�i TÚV

Prepojovací kábel medzi

MDC a nádr�ou

3 x 1,5mm²
3 x 1,5mm²

MDC16H6E5 32A 2P C

MHF09G3E5 32A 2P C 16A 2P B
MHF12G6E5

3 x 1,5mm²

EL. napájanie PS2

Istenie Istenie

3 x 1,5mm²
3 x 1,5mm²

MDC12H6E5 32A 2P C 32A 2P B

MDC05J3E5 16A 2P C
MDC07J3E5 20A 2P C

ELEKTRICKÉ aPECIFIKÁCIE JEDNOTIEK - PANASONIC AQUAREA
PRIEREZY, POTY KÁBLOV, ISTENIE (aplikácie s nádr�ou na TÚV)

MHF
El. napájanie PS1 EL. napájanie PS2

Istenie Istenie

MDC
El. napájanie PS1 EL. napájanie PS2

Prepojovací kábel medzi

MHF a nádr�ou

32A 2P C 32A 2P B

32A 2P C 16A 2P B

32A 2P C 32A 2P B

16A 4P C 10A 2P B**

16A 4P C 10A 2P B**

16A 4P C 16A 4P B

SXC, SQC
(vnútorná jednotka)

16A 2P B

MXC09J3E5 32A 2P C 16A 2P B

MXC

4 x 4,0 resp. 4 x 6,0mm²

4 x 4,0 resp. 4 x 6,0mm²

16A 4P B

Istenie Istenie

16A 2P C 16A 2P B

ADC
(vnútorná jednotka)

UD
(vonkajaia jednotka)

El. napájanie PS1 (do ADC) EL. napájanie PS2 (do ADC)

16A 4P C

Istenie

32A 2P C 32A 2P B

* - model SXC/SQC09H3E8 má 3kW apirálu BUH napájanú z napájania PS1, zapoítanú do max. prúdu 14,7A (10,4A pre vonkajaiu jednotku + 4,3A pre apirálu), napájanie PS2 slú�i len pre apirálu BOH v nádr�i TÚV

16A 4P C 16A 4P B

MXC12J6E5 32A 2P C 32A 2P B
MXC09J3E8* 16A 4P C 10A 2P B**
MXC12J9E8 16A 4P C 16A 4P B
MXC16J9E8 20A 4P C

ADC
(vnútorná jednotka)

UX, UQ
(vonkajaia jednotka)

El. napájanie PS1 (do ADC) EL. napájanie PS2 (do ADC)

Istenie Istenie

16A 2P C 16A 2P B

20A 2P C 16A 2P B

20A 2P C 16A 2P B

SDC
(vnútorná jednotka)

UD
(vonkajaia jednotka)

El. napájanie PS1 (do SDC) EL. napájanie PS2 (do SDC)

20A 2P C

El. napájanie PS1 (do SXC/SQC) EL. napájanie PS2 (do SXC/SQC)

Istenie

32A 2P C 32A 2P B

16A 2P B

32A 2P C 32A 2P B

32A 2P C 32A 2P B

16A 4P C 16A 4P B

16A 4P C 16A 4P B

20A 2P C 16A 2P B

16A 2P C

16A 4P C 16A 4P B

32A 2P C 32A 2P B

16A 4P C 16A 4P B

16A 4P C

* - model SDC09H3E8 má 3kW apirálu BUH napájanú z napájania PS1, zapoítanú do max. prúdu 13,1A (8,8A pre vonkajaiu jednotku + 4,3A pre apirálu), napájanie PS2 slú�i len pre apirálu BOH v nádr�i TÚV

UX, UQ
(vonkajaia jednotka)

16A 4P B

20A 4P C 16A 4P B

20A 4P C 16A 4P B

Prepojovací kábel medzi 

vnútornou a vonkajaou jednotkou

4 x 1,5 resp. 4 x 2,5mm²

Prepojovací kábel medzi 

vnútornou a vonkajaou jednotkou

6 x 2,5mm²

6 x 1,5 resp. 6 x 2,5mm²

6 x 1,5 resp. 6 x 2,5mm²

4 x 4,0 resp. 4 x 6,0mm²

4 x 4,0 resp. 4 x 6,0mm²

4 x 1,5 resp. 4 x 2,5mm²

4 x 2,5 resp. 4 x 4,0mm²

4 x 2,5 resp. 4 x 4,0mm²

32A 2P C 32A 2P B

16A 4P B

6 x 1,5 resp. 6 x 2,5mm²

6 x 1,5 resp. 6 x 2,5mm²

6 x 1,5 resp. 6 x 2,5mm²



Napájací

kábel

Max. 

prúd

Napájací

kábel

Výkon

BUH

Max.

prúd

3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 28,5A 3 x 1,5 resp. 3 x 2,5mm² 3kW 13A
3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 29A 3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 6kW 26A

Napájací

kábel

Max. 

prúd

Napájací

kábel

Výkon

BUH

Max.

prúd

3 x 1,5 resp. 3 x 2,5mm² 12A 3 x 1,5 resp. 3 x 2,5mm² 3kW 13A
3 x 2,5 resp. 3 x 4,0mm² 17A 3 x 1,5 resp. 3 x 2,5mm² 3kW 13A
3 x 2,5 resp. 3 x 4,0mm² 17A 3 x 1,5 resp. 3 x 2,5mm² 3kW 13A
3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 24A 3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 6kW 26A
3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 26A 3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 6kW 26A

Napájací

kábel

Max. 

prúd

Napájací

kábel

Výkon

BUH

Max.

prúd

3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 29A 3 x 1,5 resp. 3 x 2,5mm² 3kW 13A
3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 29A 3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 6kW 26A
5 x 1,5 resp. 5 x 2,5mm² 14,7A* - - -
5 x 1,5 resp. 5 x 2,5mm² 11,8A 5 x 1,5 resp. 5 x 2,5mm² 9kW 13A

5 x 2,5mm² 16,4A 5 x 1,5 resp. 5 x 2,5mm² 9kW 13A

* - model MXC09J3E8 má 3kW apirálu BUH napájanú z napájania PS1, zapoítanú do max. prúdu 14,7 (10,4A pre vonkajaiu jednotku + 4,3A pre apirálu), tzn. - napájanie PS2 nepripája

Napájací

kábel

Max. 

prúd

Napájací

kábel

Výkon

BUH

Max.

prúd

SDC0305J3E5 UD03JE5 3 x 1,5 resp. 3 x 2,5mm² 12A 3 x 1,5 resp. 3 x 2,5mm² 3kW 13A 4 x 1,5 resp. 4 x 2,5mm²
SDC0305J3E5 UD05JE5 3 x 1,5 resp. 3 x 2,5mm² 12A 3 x 1,5 resp. 3 x 2,5mm² 3kW 13A 4 x 1,5 resp. 4 x 2,5mm²
SDC0709J3E5 UD07JE5 3 x 2,5 resp. 3 x 4,0mm² 15,9A 3 x 1,5 resp. 3 x 2,5mm² 3kW 13A 4 x 2,5 resp. 4 x 4,0mm²
SDC0709J3E5 UD09JE5-1 3 x 2,5 resp. 3 x 4,0mm² 15,9A 3 x 1,5 resp. 3 x 2,5mm² 3kW 13A 4 x 2,5 resp. 4 x 4,0mm²
SDC12H6E5 UD12HE5 3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 24A 3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 6kW 26A 4 x 4,0 resp. 4 x 6,0mm²
SDC16H6E5 UD16HE5 3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 26A 3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 6kW 26A 4 x 4,0 resp. 4 x 6,0mm²
SDC09H3E8* UD09HE8 5 x 1,5 resp. 5 x 2,5mm² 13,1A* - - - 6 x 1,5 resp. 6 x 2,5mm²
SDC12H9E8 UD12HE8 5 x 1,5 resp. 5 x 2,5mm² 8,8A 5 x 1,5 resp. 5 x 2,5mm² 9kW 13A 6 x 1,5 resp. 6 x 2,5mm²
SDC16H9E8 UD16HE8 5 x 1,5 resp. 5 x 2,5mm² 9,9A 5 x 1,5 resp. 5 x 2,5mm² 9kW 13A 6 x 1,5 resp. 6 x 2,5mm²

* - model SDC09H3E8 má 3kW apirálu BUH napájanú z napájania PS1, zapoítanú do max. prúdu 13,1A (8,8A pre vonkajaiu jednotku + 4,3A pre apirálu), tzn. - napájanie PS2 sa nepripája

Napájací

kábel

Max. 

prúd

Napájací

kábel

Výkon

BUH

Max.

prúd

SXC/SQC09H3E5 UX/UQ09HE5 3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 29A 3 x 1,5 resp. 3 x 2,5mm² 3kW 13A 4 x 4,0 resp. 4 x 6,0mm²

SXC/SQC12H6E5 UX/UQ12HE5 3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 29A 3 x 4,0 resp. 3 x 6,0mm² 6kW 26A 4 x 4,0 resp. 4 x 6,0mm²

SXC/SQC09H3E8* UX/UQ09HE8 5 x 1,5 resp. 5 x 2,5mm² 14,7A* - - - 6 x 1,5 resp. 6 x 2,5mm²

SXC/SQC12H9E8 UX/UQ12HE8 5 x 1,5 resp. 5 x 2,5mm² 11,9A 5 x 1,5 resp. 5 x 2,5mm² 9kW 13A 6 x 1,5 resp. 6 x 2,5mm²

SXC/SQC16H9E8 UX/UQ16HE8 5 x 2,5mm² 15,5A 5 x 1,5 resp. 5 x 2,5mm² 9kW 13A 6 x 2,5mm²

* - model SXC/SQC09H3E8 má 3kW apirálu BUH napájanú z napájania PS1, zapoítanú do max. prúdu 14,7A (10,4A pre vonkajaiu jednotku + 4,3A pre apirálu), tzn. - napájanie PS2 sa nepripája

BUH - backup heater - zabudovaná el. apirála vo vnútornej jednotke, BOH - booster heater - apirála v zásobníku TÚV.

Údaje sú informatívne. Za správny návrh prierezu kábla zodpovedá inatalaná firma. Je potrebné brae do úvahy d;�ku kábla, teploty okolia, lokálne predpisy a iné.

03-05

A x B [mm]
07-09 gen. J

A x B [mm]
12, 16

A x B [mm]
Model

09-16

A x B [mm]

540 x 330 613 x 361 620 x 355 UQ, MXC 980 x 356

Prepojovací kábel

medzi vnútornou

a vonkajaou jednotkou
Istenie

ROZMERY PRE UCHYTENIE VONKAJaÍCH JEDNOTIEK NA KONZOLU

Model

UH, UD, UX

16A 4P C -

16A 4P C 16A 4P B

20A 4P C 16A 4P B

Istenie

32A 2P C 16A 2P B

32A 2P C 32A 2P B

07-09 gen. H

A x B [mm]

620 x 355

16A 4P C 16A 4P B

SXC, SQC
(vnútorná jednotka)

UX, UQ
(vonkajaia jednotka)

El. napájanie PS1 (do SXC/SQC) EL. napájanie 2 (do SXC/SQC)

32A 2P C 32A 2P B
16A 4P C -
16A 4P C 16A 4P B

20A 2P C 16A 2P B
20A 2P C 16A 2P B
32A 2P C 32A 2P B

Prepojovací kábel

medzi vnútornou

a vonkajaou jednotkou
Istenie Istenie

16A 2P C 16A 2P B
16A 2P C 16A 2P B

MXC12J9E8 16A 4P C
MXC16J9E8 20A 4P C

16A 4P B
16A 4P B

SDC
(vnútorná jednotka)

UD
(vonkajaia jednotka)

El. napájanie PS1 (do SDC) EL. napájanie PS2 (do SDC)

MXC12J6E5 32A 2P C
MXC09J3E8* 16A 4P C

Istenie

MXC09J3E5 32A 2P C 16A 2P B
32A 2P B

-

MDC16H6E5 32A 2P C

MXC
El. napájanie PS1 EL. napájanie PS2

MDC09J3E5 20A 2P C
MDC12H6E5 32A 2P C

Istenie

32A 2P B
32A 2P B
16A 2P B

16A 2P B
32A 2P B

MDC05J3E5 16A 2P C
MDC07J3E5 20A 2P C

MDC
El. napájanie PS1 EL. napájanie PS2

Istenie

16A 2P B
16A 2P B

Istenie

ELEKTRICKÉ aPECIFIKÁCIE JEDNOTIEK - PANASONIC AQUAREA

MHF09G3E5 32A 2P C
MHF12G6E5 32A 2P C

PRIEREZY, POTY KÁBLOV, ISTENIE (aplikácie bez nádr�e na TÚV)

MHF
El. napájanie PS1 EL. napájanie PS2

Istenie Istenie

AB



PRIEREZY, POTY KÁBLOV, ISTENIE

Napájací

kábel

Výkon

IBH

Max. 

prúd
Istenie

Napájací

kábel

Max.

prúd
Istenie

HPSI-0406-D1L1H3-A1 HPSO-04-D1L1-A1 3 x 2,5mm² 3kW 14,3A 16A 2P B 3 x 2,5mm² 12A 16A 2P C tienený 2 x 0,75mm²
HPSI-0406-D1L1H3-A1 HPSO-06-D1L1-A1 3 x 2,5mm² 3kW 14,3A 16A 2P B 3 x 2,5mm² 14A 16A 2P C tienený 2 x 0,75mm²
HPSI-0810-D1L1H3-A1 HPSO-08-D1L1-A1 3 x 2,5mm² 3kW 14,3A 16A 2P B 3 x 2,5mm² 16A 20A 2P C tienený 2 x 0,75mm²
HPSI-0810-D1L1H3-A1 HPSO-10-D1L1-A1 3 x 2,5mm² 3kW 14,3A 16A 2P B 3 x 2,5mm² 17A 20A 2P C tienený 2 x 0,75mm²
HPSI-1216-D1L3H9-A1 HPSO-12-D1L3-A1 5 x 2,5mm² 9kW 14A 16A 4P B 5 x 2,5mm² 10A 16A 4P C tienený 2 x 0,75mm²
HPSI-1216-D1L3H9-A1 HPSO-14-D1L3-A1 5 x 2,5mm² 9kW 14A 16A 4P B 5 x 2,5mm² 11A 16A 4P C tienený 2 x 0,75mm²
HPSI-1216-D1L3H9-A1 HPSO-16-D1L3-A1 5 x 2,5mm² 9kW 14A 16A 4P B 5 x 2,5mm² 12A 16A 4P C tienený 2 x 0,75mm²

Napájací

kábel

Výkon

IBH

Max. 

prúd
Istenie

Napájací

kábel

Max.

prúd
Istenie

HPSA-0410-190-D1L1H3-A1 HPSO-04-D1L1-A1 3 x 2,5mm² 3kW 14,3A 16A 2P B 3 x 2,5mm² 12A 16A 2P C tienený 2 x 0,75mm²
HPSA-0410-190-D1L1H3-A1 HPSO-06-D1L1-A1 3 x 2,5mm² 3kW 14,3A 16A 2P B 3 x 2,5mm² 14A 16A 2P C tienený 2 x 0,75mm²
HPSA-0410-190-D1L1H3-A1 HPSO-08-D1L1-A1 3 x 2,5mm² 3kW 14,3A 16A 2P B 3 x 2,5mm² 16A 20A 2P C tienený 2 x 0,75mm²
HPSA-0410-190-D1L1H3-A1 HPSO-10-D1L1-A1 3 x 2,5mm² 3kW 14,3A 16A 2P B 3 x 2,5mm² 17A 20A 2P C tienený 2 x 0,75mm²
HPSA-0410-240-D1L1H3-A1 HPSO-04-D1L1-A1 3 x 2,5mm² 3kW 14,3A 16A 2P B 3 x 2,5mm² 12A 16A 2P C tienený 2 x 0,75mm²
HPSA-0410-240-D1L1H3-A1 HPSO-06-D1L1-A1 3 x 2,5mm² 3kW 14,3A 16A 2P B 3 x 2,5mm² 14A 16A 2P C tienený 2 x 0,75mm²
HPSA-0410-240-D1L1H3-A1 HPSO-08-D1L1-A1 3 x 2,5mm² 3kW 14,3A 16A 2P B 3 x 2,5mm² 16A 20A 2P C tienený 2 x 0,75mm²
HPSA-0410-240-D1L1H3-A1 HPSO-10-D1L1-A1 3 x 2,5mm² 3kW 14,3A 16A 2P B 3 x 2,5mm² 17A 20A 2P C tienený 2 x 0,75mm²
HPSA-1216-240-D1L1H3-A1 HPSO-12-D1L3-A1 3 x 2,5mm² 3kW 14,3A 16A 2P B 5 x 2,5mm² 10A 16A 4P C tienený 2 x 0,75mm²
HPSA-1216-240-D1L1H3-A1 HPSO-14-D1L3-A1 3 x 2,5mm² 3kW 14,3A 16A 2P B 5 x 2,5mm² 11A 16A 4P C tienený 2 x 0,75mm²
HPSA-1216-240-D1L1H3-A1 HPSO-16-D1L3-A1 3 x 2,5mm² 3kW 14,3A 16A 2P B 5 x 2,5mm² 12A 16A 4P C tienený 2 x 0,75mm²

Max. 

prúd

12A tienený 5 x 0,75mm² (max. 50m)

14A tienený 5 x 0,75mm² (max. 50m)

29A tienený 5 x 0,75mm² (max. 50m)

30A tienený 5 x 0,75mm² (max. 50m)

23A tienený 5 x 0,75mm² (max. 50m)

24A tienený 5 x 0,75mm² (max. 50m)

25A tienený 5 x 0,75mm² (max. 50m)

21A tienený 5 x 0,75mm² (max. 50m)

24,5A tienený 5 x 0,75mm² (max. 50m)

27A tienený 5 x 0,75mm² (max. 50m)

28,5A tienený 5 x 0,75mm² (max. 50m)

IBH - interný zálo�ný ohrieva - zabudovaná el. apirála vo vnútornej jednotke

Údaje sú informatívne. Za správny návrh prierezu kábla zodpovedá inatalaná firma. Je potrebné brae do úvahy d;�ku kábla, teploty okolia, lokálne predpisy a iné.

Model
04-06

A x B [mm]
08-10

A x B [mm]

HPSO 663 x 375 656 x 456

Model
04-06

A x B + C x B [mm]
08-16

A x B + C x B [mm]

HPMO 663 x 375 + 330 x 375 656 x 456 + 363 x 456

HPMO
(monoblok)

3 x 4,0mm²
3 x 2,5mm²
3 x 2,5mm²

bez IBH
bez IBH

HPMO-12-D1L3H9-A1

HPMO-08-D1L1H3-A1

HPMO-10-D1L1H3-A1

HPMO-04-D1L1H0-A1

HPMO-06-D1L1H0-A1

HPSI
(vnútorná jednotka)

HPSO
(vonkajaia jednotka)

El. napájanie do HPSI (vnútorná jednotka)

16A 2P C

32A 4P C
32A 4P C

5 x 4,0mm²
5 x 4,0mm²
5 x 4,0mm²
5 x 4,0mm²
5 x 4,0mm²
5 x 4,0mm²
5 x 4,0mm²
3 x 4,0mm²

HPMO-30-D1L3H0-A1

HPMO-26-D1L3H0-A1

32A 2P C
32A 2P C
16A 2P C

Prepojovací kábel

medzi vnútornou

a vonkajaou jednotkou

El. napájanie do HPSO (vonkajaia jednotka)

HPMO-16-D1L3H9-A1

HPMO-14-D1L3H9-A1

HPMO-18-D1L3H0-A1

HPMO-22-D1L3H0-A1 32A 4P C
25A 4P C
32A 4P C
25A 4P C

18-30

A x B + C x B [mm]

668 x 495 + 206 x 495

ROZMERY PRE UCHYTENIE VONKAJaÍCH JEDNOTIEK NA KONZOLU

656 x 456

12, 14, 16

A x B [mm]

9kW
9kW
3kW
3kW

ELEKTRICKÉ aPECIFIKÁCIE JEDNOTIEK - HYUNDAI

HPSA
(vnútorná jednotka)

HPSO
(vonkajaia jednotka)

El. napájanie do HPSI (vnútorná jednotka) El. napájanie do HPSO (vonkajaia jednotka) Prepojovací kábel

medzi vnútornou

a vonkajaou jednotkou

Prepojovací kábel

medzi jednotkou

a ovládaom

El. napájanie

Istenie
Napájací

kábel

Výkon

IBH

25A 4P C

bez IBH
bez IBH
bez IBH
bez IBH

9kW

A

B

A

B

C


