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Zaruka 24 mesiacov

PRISLUSENSTVO - pre systémy PACi

AHU Kit (5-25kW) - komunikagny modul pre napojenie vonkajsich jednotiek PACI na externy vyparnik

MoZnost montaze do exteriéru.
Sucastou dodavky su 3 snimace teploty (4 u modelu PAH2):
- snimac teploty nasavaného vzduchu TA (resp. teplota obsluhovaného priestoru)
- snimac teploty kvapalného chladiva E1
- snimac teploty stredne prehriateho chladiva E2

Automatickeé riadenie vykonu podla rozdielu medzi pozadovanou teplotou a teplotou TA.

Mozné dialkové obmedzovanie vykonu pomocou signalu 0-10V (PAH2M, PAH2)
alebo dialkova zmena pozadovanej teploty pomocou signalu 0-10V (PAH2M, PAH2).
Elektrické napajanie 1~230V/50Hz.
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Kondenzacna jednotka PACi

kvapalina / plyn

Vzduchotechnicka jednotka

PAH2L (LIGHT)

- kontakt na dialkové ON/OFF (cez svorky dosky PAW-T10)

- lokalne ovlddanie zmeny pracovného reZimu a pozadovanej teploty
- signaly - prevadzka, generalny alarm

PAH2M (MEDIUM)

- kontakt na dialkové ON/OFF (cez digitalne vstupy na svorkovnici)

- lokélne alebo dialkové oviadanie zmeny pracovného rezimu (chlad./vykur.)
- lokélne alebo dialkové oviadanie zmeny pozadovanej teploty cez 0-10V

- dialkové obmedzenie vykonu cez 0-10V (len jednotky PACi ELITE PE1)

- signaly - prevadzka, generalny alarm, odmrazovanie, rezim atd.

PAH2 (DELUXE)

- kontakt na dialkové ON/OFF(cez svorky dosky PAW-T10 alebo dig. vstupy)

- lokélne alebo dialkové oviadanie zmeny pracovného rezimu (chlad./vykur.)

- lokélne alebo dialkové oviadanie zmeny pozadovanej teploty cez 0-10V

- diafkové obmedzenie vykonu cez 0-10V (len jednotky PACi ELITE PE1)

- termostat a snima¢ teploty PT100, pre automaticku korekciu pozadovanej
teploty - ekvitermicky

- signaly - prevadzka, generainy alarm, odmrazovanie, rezim atd.

Rozsah

Rozmery Napéjaci

Nominalna

Oznacenie vykonu (irka x vy$ka x hibka) kébel P[::]d spotreba Krytie Hm[okt n]os( Cena bez DPH
[ [mm] fmn'] M s

PAW-280PAH2L 5az25 278 x 278 x 180 3x15 0,1 18 IP65 3,98 1100 €

PAW-280PAH2M 5az 25 278 x 278 x 180 3x15 0,1 18 P65 4,25 1250 €

PAW-280PAH2 5az25 278 x 278 x 180 3x15 0,1 18 P65 4,25 1340 €

VZDUCHOVE CLONY - s vyparnikom napojitelnym na kondenzaéné jednotky PACi TEKADTDR'

EC ventilatory pre nizku spotrebu energie.

Vyparnik s priamym chladenim.

Pripojitelné na jednotky PACi STANDARD (UB0PEY1 az U100PEY1) a PACi ELITE (USOPE1 az U200PE1).

Odvod kondenzatu pre chladenie.

Dialkové ovladanie s prepinanim 3 otacok.

Prevedenie Jet-Flow (MJ) s max. instalacnou vyskou 3,5m.

Prevedenie Standard (MS) s max. in$talanou vy$kou 3m.

Elektrické napajanie 1~230V/50Hz.

o Chladiaci Vykurovaci vykon Indtalaéna vyska Rozmery i Potrubie Akusticky tlak Hmotnost

Oznacenie vykon vyfuk 30°C/35°C/40°C zla/$td. /idedlna  (Sirka x vySka x hibka) plyn / kvapalina Lp (1m) [ke] Cena bez DPH
[kW]* [kW]™ [m] [mm] [mm] [dB(A)]

PAW-10PAIRC-MJ 9,2 59/89/11,9 2,7/31/35 1210 x 260 x 590 16/10 40-55 70 7 300 €

PAW-15PAIRC-MJ 17,5 89/134/179 2,7/31/35 1710 x 260 x 590 19/10 40-56 100 8 500 €

PAW-20PAIRC-MJ 231 11,9/17,9/23,9 27/131/35 2210 x 260 x 590 22/10 40-57 138 9200 €

PAW-10PAIRC-MS 9,2 59/89/11,9 2,4/2,7/3,0 1210 x 260 x 490 16/10 40-55 60 6 600 €

PAW-20PAIRC-MS 17,5 8,9/13,4/179 24/27/30 2210 x 260 x 490 22/10 40-57 128 8300 €

* - vyfukovana teplota 16°C
** - nasavana teplota 20°C

KOMBINACIE JEDNOTIEK PACi S CLONAMI PODLA POZIADAVKY NA VYFUKOVANU TEPLOTU

Vyfukovana teplota PAW-10PAIRC-MJ a PAW-10PAIRC-MS | PAW-15PAIRC-MJ a PAW-20PAIRC-MS | PAW-20PAIRC-MJ

U-100PETE5(8) alebo U-100PEY 1E5(8) U-T00PETE5(8) alebo U-100PEY 1E5(8)
U-100PE1E5(8) alebo U-100PEY1E5(8) U-140PE1E5(8)

U-50PE2E5A alebo U-60PEY2ED
U-71PE1E5(8) alebo U-100PEY1E5(8)
U-100PE1E5(8) alebo U-100PEY1E5(8)

U-140PE1E5(8)

U-200PE2E8A

0m/s

1. energetickeé straty / bez pouzitia

vzduchovej clony

0,5m/s

clona je nefektivna

2. nizky vykon vzduchovej clony,

Idedlny vzduchovy vykon 1,5 az 2 m/s
vo vyske 15 cm od podlahy

2,0m/s

5,0m/s

3. optimalny vykon vzduchovej 4. vysoky vykon vzduchovej clony,
clony, clona je efektivna

mozna turbulencia, straty,
clona je nefektivna
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